MMV-1000W 分液漏斗振荡器  使用操作说明

注意事项

1， 由于本仪器是日本原装进口（日本的民用电压是100V），在您接通电源之前，请务必确认您的这台仪器的电压是220V的还是100V的（电压值可在仪器的铭牌上找到）。如果是100V的机器接通了220V的电，将导致仪器电源部分烧毁！

2， 为了防止伤到操作人员和摔坏分液漏斗，在您开启仪器电源开关之前，请务必确认“Shaker“的开关置于”off“的位置。
如何进行连续（不定时）振荡？

1， 将分液漏斗大头朝下，固定在分液漏斗夹具上，仪器两边的荷重尽量保证平衡；

2， 打开仪器电源开关，并将“Timer SW” 的开关置于”off“的位置；
3， 将“Shaker“的开关置于”on“的位置，顺时针旋动调速旋钮，直到分液漏斗里的液体可以充分地振荡、混合起来为止；

4， 让仪器保持振荡状态，直到认为混合已经充分，将调速旋钮逆时针旋到底，再将“Shaker“的开关置于”off“的位置，待仪器完全停止后，取下分液漏斗即可。

注：本仪器的振荡电机具慢启动、慢停止特性，调速过程中会有滞后现象，稍等一小会儿即可。

如何进行定时振荡？

1， 将分液漏斗大头朝下，固定在分液漏斗夹具上，仪器两边的荷重尽量保证平衡；
2， 打开仪器电源开关，并将“Timer SW” 的开关置于”off“的位置；

3， 时间计时器上共有四个“向上、向下”按键，从左到右分别可以设定百分钟、十分种、分钟和小数点后一位分钟（仪器最大定时为999.9分钟），按照需要设定好所需的时间；
4， 按一下“RESET”键；
5， 顺时针旋动调速旋钮，到所需要的振荡速度，将“Shaker“的开关置于”on“的位置；

6， 将“Timer SW” 的开关置于”on“的位置，仪器即开始振荡；

7， 时间计时器的“下显示”表示的是设定的时间，“上显示”表示的是还剩多少时间；
8， 当剩余时间显示为“0:0“时，振荡自动停止；

9， 将“Timer SW” 的开关置于”off“的位置；

10， 将调速旋钮逆时针旋到底，再将“Shaker“的开关置于”off“的位置，取下分液漏斗即可。

都需要做哪些日常维护工作？

1， 擦拭、清洁机身，避免漏液腐蚀坏仪器，或漏液流入机身造成短路；

2， 每天都要擦拭、清洁分液漏斗夹具上的硅胶垫，防止漏液腐蚀、损坏；

注：硅胶垫不属于保修范围。
常见故障现象以及对应的原因和解决办法
	故障现象
	原因
	解决办法

	仪器无法启动
	无电源
	检查仪器背部的气动开关，将其置于“on“的位置

	
	定时功能处于启动状态，但是剩余间显示为“0:0“
	将“Timer SW” 的开关置于”off“的位置


售后服务电话： （上海）1306-177-6706
